


CO
S’

È L’ANTISCIVOLO?

PR
O

D
O

TT
O L’ANTISCIVOLO.

L’antiscivolo® è uno speciale trattamento studiato per ri-
durre sensibilmente incidenti, cadute e scivolate che si ve-
rificano su pavimentazioni bagnate.

Grazie alla sua innovativa microtecnologia trasforma le 
pavimentazioni rendendole anitisdrucciolevoli, soprattut-
to quando sono bagnate.

Una pavimentazione bagnata rappresenta un’insidia peri-
colosa, difatti con il bagnato l’attrito che ci mantiene in 
equilibrio scende drasticamente causando scivolate e cadu-
te. Ogni anno sono migliaia le denuncie di incidenti e ferite 
che coinvolgono anziani, bambini e casalinghe in luoghi 
privati e pubblici, riportando seri danni fisici. 
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I Aumento dell’attrito fino 500% sul bagnato. •	
Riduce sensibilmente il rischio di incidenti per cadute e •	
scivolate.
Test effettuati indicano il rispetto delle normative sulla •	
sicurezza dei pavimenti.
Può evitare incidenti e traumi oltre che onerose cause •	
legali.
Solo pochi minuti di applicazione per un pavimento •	
sicuro.
Elimina tappetini o striscie causa di sporco e continue •	
manutenzioni.
Facile da applicare e pronto all’uso anche nelle versioni •	
“Fai da Te”.

Il prodotto L’antiscivolo® è un trattamento in forma liqui-
da che agisce sulla struttura superficiale del pavimento cre-
ando milioni di micropori impercettibili all’occhio umano, 
questi quando il pavimento diventerà bagnato creeranno 
un’eccezionale effetto ventosa, (l’acqua presente nei mi-
cropori fuoriesce grazie alla pressione della suola o piede, 
creandone il vuoto).

inodore•	
incolore•	
monocomponente•	
soluzione a base d’acqua•	
10-12 min. di applicazione•	
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L’antiscivolo® è efficace su tutte le pavimentazioni dure 
di tipo naturale come marmo, ardesia, granito, pietre, pia-
strelle, ceramica, calcestruzzo, piatti doccia e vasche da 
bagno in ceramica smaltata, in ambienti esterni ed interni.

Viene utilizzato con successo su:

piscine e palestre•	
spogliatoi•	
bagni, docce e vasche da bagno•	
rampe d’ingresso e vialetti residenziali•	
cucine•	
aziende, alberghi e ristoranti•	
asili e scuole•	
centri commerciali e fast food, ecc.•	
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L’EFFETTO ANTISCIVOLO?
L’antiscivolo® non è una pellicola o una vernice coprente 
che può essere rimossa, ma consiste in un trattamento che 
modifica la superficie stessa. La sua durata viene calcolata 
in base al traffico di calpestio e quindi alla resistenza del 
pavimento all’usura, e alla sua regolare manutenzione.

Generalmente nelle aree con intenso traffico la durata   
viene stimata intorno a 1-2 anni; in quelle di minor traffico, 
come in genere in tutti gli ambienti privati, fino a più di 3 
anni.
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DI APPLICAZIONE.
Lavare la superficie sgrassandola accuratamente, risciac-1.	
quare e asciugare.

Stendere accuratamente L’antiscivolo2.	 ® puro utilizzando 
un panno mop/mocio o una spugna per piccole superfici, 
per 10-12 minuti (il prodotto non deve asciugare).

Risciacquare con abbondante acqua. La superficie è im-3.	
mediatamente calpestabile.

Utilizzare L’antiscivolo Kleen per il pre-trattamento e il 
corretto mantenimento delle superfici trattate.


